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»Moch da hoid selba eine!« Mit diesem in bestem Béyeris'ch vorgebrachten Ratschlag
kommentierte ein Modellbaukollege die erfolglose Suche unseres Autors nach einem Modell-*
bausatz der »Lightning« in der gewtinschten GréBe und Detaillierung. Gesagt, getan — wobei
das Tun aufgrund der GfK-Bauweise schon ein bisschen Zeit in Anspruch nahm. Aber — das sei

- vorweg gesagt: Die Mihe hat sich gelohnt.
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Als nach vielen Stunden des Laminierens und
dem volligen Durchtrocknen des Harzes die
Form gedffnet wurde, war das ein groBartiges
Erlebnis. Allerdings konnte ich zu diesem Zeit-
punkt das erste Mal abschatzen, was an Ar-
beit noch auf mich zukommen wirde, denn
nach meiner Berechnung henétigte ich zum
Bau der P-38 16 Formen mit 35 Formteile.

Ein Problem hatte ich allerdings noch, denn
die AuBenrimpfe hatten laut Unterlagen
ungleiche Nietenreihen innen und auBen,
dazu kam die unterschiedliche Flachengeo-
metrie des Innenmittelstiicks und der Au-
Benflache — das hieBe, zwei Urmodelle fir
die AuBenrimpfe aufzubauen. Nachdem
ich jetzt wusste, wie viel Arbeit ein Urmodell
verursacht, wollte ich unbedingt vermeiden,
einen zweiten AuBenrumpf aufzubauen. Al-
so ignorierte ich die unterschiedlichen Nie-
tenreihen (wehe, es zahlt einer Nieten oder
pruft deren Position). Das Problem mit der
unterschiedlichen Flachengeometrie loste
ich durch die Anfertigung von vier Formen
fur die Flachen-Rumpf-Ubergange (siehe
Bilder). Ich will hier nun nicht weiter auf die
einzelnen Arbeitsgange fur den Aufbau der

Ready for take-off - schlieBlich will man erst einmal wissen, ob und wie
das gute Stiick fliegt, bevor man sich ans Finish macht!

Urmodelle eingehen; nur soviel: Es ist eine
Menge Arbeit und Schleiferei.

Im November 2008 waren dann endlich
samtliche Formen fertig. Nun wurden die
Flachenkerne aus Styropor geschnitten, mit
Balsaholz beplankt und mit einer Lage 40g-
Glasmatte beschichtet. Jetzt endlich begann
das Anfertigen der 22 GfK-Teile, die ich zum
Bau benotigte. Da immer die magische
Grenze von 25 kg im Raum stand, musste
alles so leicht wie mdéglich, aber trotzdem
stabil werden. Das ging nur (iber die Sand-
wichtechnik — also Vakuumpumpe besor-
gen, dazu Herexmatten 1,5 mm, 48g-Glas-
gewebe und wieder mal Harz.

Nachdem fast jeden Abend und am Wachen-
ende die Vakuumpumpe auf Hochleistung ge-
laufen waren, lagen nach einigen Wochen al-
le zum Bau bendtigten Teile bereit. Jetzt war
es Zeit fir das Equipment. Die Stromversor-
gung wahlte ich von der Firma Engel MT. Die
Power Management System Prog bietet, wie
ich finde, ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhaltnis, zudem kann man auf drei Kanalen
die Servos Gber die Box programmieren, das
erleichtert die Servoprogrammie-
rung enorm. Die Stromspender be-
stehen aus zwei 2.600-mAh-LiPos.

Als Antrieb entschied ich mich fur

von Toni Clark. 15 Servos standen ebenfalls
auf der Einkaufsliste — genau wie das Fahr-
werk (Firma Unikeck), ein Fahrwerksventil,
Festo-Schlduche und -verbinder, finf pneu-
matische Zylinder fur die Fahrwerksklappen
und einiges mehr an Kleinteilen.

An einem sonnigen Tag Anfang April war es
dann so weit: Der Prototyp stand —wenn auch
noch unlackiert und ohne Spinner — zum Erst-
flug bereit. Mein Freund Stefan Glick war als
moralische Unterstiitzung angereist. Nach
dem Synchronisieren der Motoren und Fein-
einstellungen der Ruderausschlage machte
ich die ersten Rollversuche. Ich hoffte insge-
heim, dass noch ein unerwartetes Problem
auftauchen wirde, um den Erstflug zu ver-
schieben, denn ich hatte ziemlich weiche
Knie. Aber es funktionierte alles tadellos.

Also nahm ich allen Mut zusammen und
schob den Gasknuppel nach vorn. Die Light-
ning beschleunigte, hob ab und flog — und
wie sie das tat: Keine Trimmkorrektur war
notwendig, sie zeigte sich nur etwas kopf-

mein Empfinden etwas zu gering. Nach ein
paar Eingewohnungsrunden kam der
Landeanflug, noch ohne Klappenunterstit-
zung. Zu meinem Schreck musste ich fest-
stellen, dass sich ein Motor nicht ganz dros-
seln lieB. So sanft die Landung auch war, die
P-38 schoss tber die Landebahn hinaus und
wurde j&h abgebremst, als sich das Bugrad
in einen Maulwurfshigel bohrte. Die Bilanz:
Totalschaden des Mittelrumpfes. Bei der
Bergung der Lightning zeigte sich in mir
aber dennoch keine Spur von Enttdu-
schung: Meine erste Eigenkonstruktion
flog, und das war das Wichtigste.

< Die
Miihe hat
sich ge-
lohnt: Der
mit Recht
ein wenig
stolze
Erbauer
mit seiner
P-38 (Bild
Manfred
Rupp).

Nach dem Laminieren eines neuen Rumpf-
mittelstiicks wurde die Maschine silber und
schwarz lackiert. Ehe ein matter Klarlack das
Finish abschloss, wurden Aufkleber und Ge-
brauchsspuren, die ich mit 3M-Kontrollpul-
ver und einem Schwamm imitierte, aufge-
bracht. Die Wartungsbeschriftungen lieB ich
von der Firma Tailormadedecals anfertigen.
Der Gang zur geeichten Waage ergab 24,78
kg far die flugfertige Maschine an - diese
Hurde war also auch genommen.

Nach unzahligen Arbeitsstunden, dem Ver-
arbeiten von 60 kg Harz und vielen Qua-

TECHNISCHE DATEN
LOCKHEED P-38J LIGHTNING
Spannweite 353 cm

Lange 260 cm
Gewicht 24,78 kg
Motoren 2xZ2G 62
Prop 2 x Menz 24/8
Fahrwerk Uni-Keck (www.uni-keck.de)
Servos Quer 2 x Hitec 645MG
Gas 2 x Hitec 645MG

Seite 2 x Hitec 645MG
Héhe 2 x Graupner DS3288 BBMG
Landeklappen 4 x Hitec 645MG
Betatigung Fahrwerksventil
Hitec 645MG
Anlenkung Bugfahrwerk
Hitec 645MG
Betétigung pneumatisches
Bremsventil

dratmetern Glasgewebe hatte ich noch vie-
le schéne Fliige mit meiner P-38, die mich
den Arbeitsaufwand vergessen lieBen. Das
Flugbild und der Sound der beiden Motoren
begeistern mich bei jedem Flug. Uber den
Winter hin werden nun noch die hinteren
Lufteinlasse laminiert und weitere Ge-
wichtseinsparungen verwirklicht.

Mein besonderer Dank geht an Stefan
Gliick; ohne seine Tipps und Motivation hat-
te ich es sicher nicht geschafft, das Projekt
P-38 zu verwirklichen. Wer die Maschine
fliegen sehen will, kann im Internet bei You-
tube unter dem Suchbegriff »konihof« ei-
nen Blick riskieren.
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. Cessna 182 Parkflyer ARF

Komplettset mit Fernsteuerung
- Spannweite: 1410 mm

- Lange: 1030 mm

:* - Material: EPS (Hartschaum)

Lieferumfang:

Lipo-Akku, Ladegerat

Cessna 182 incl. Antrieb und Servoset,
2.4GHz 4 Kanal Sender + Empféanger,

-

Cap 232 25E

- Spannweite: ca 1194 mm
- Lange: ca. 1052 mm

- Tragflachengréfe: ca 0,30 m2
- Rumpfmaterial: Holz

- Flaichenmaterial: Holz/Rippen
- Ausfiihrung: Fertigmodell

- Gewicht: ca 1140 g (nur Modell)

Sukhoi 29

Pitts 12 Python

WwWw.rc-toy.de

- Spannweite: ca. 1828 mm
- Lange: ca. 1650 mm
: % " - Tragflachengrofe: ca 0,65 m?
« 2 [ T T 7 R ; a - Rumpfmaterial: Holz
g | A S - Flachenmaterial: Holz/Rippen
- Ausfiihrung: Fertigmodell
- Gewicht: ca 1868 g (nur Modell)

- Spannweite: ca. 1370 mm

- Lange: ca. 1343 mm

- Tragflachengrofie: ca 0,46 m?
- Rumpfmaterial: Holz

- Flachenmaterial: Holz/Rippen
- Ausfiihrung: Fertigmodell

- Gewicht: ca 1868 g (nur Modell)

zwei ZG-62 mit Topfschalldampfer

lastig, und die Ruderausschldge waren fir

Sickle 40 EP

- Spannweite: ca 1503 mm

- Lange: ca. 1415 mm

- Tragflachengréfie: ca 0,41 m?

- Rumpfmaterial: Holz

- Flachenmaterial: Holz/Rippen

- Ausflihrung: Fertigmodell

- Gewicht: ca 2200 g (nur Modell)

Yak-55

- Spannweite: ca 1480 mm

- Lédnge: ca. 1449 mm

- Tragflachengrofie: ca 0,46 m?

- Rumpfmaterial: Holz S

- Flachenmaterial: Holz/Rippen w
- Ausflihrung: Fertigmodell

- Gewicht: ca 2000 g (hur Modell)
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- Wir liefern portofrei ab 50,-
- Alle Bestellungen mit
Zahlungseingang bis 15 Uhr
werden taggleich verschickt

Renoxo GmbH

Sylvensteinstr. 60

83664 Lenggries / Deutschland
Tel.: +49 (0) 8042 - 501055
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